
ORGBUD-SERWIS PoznańF O R M U L A R Z    O F E R T O W Y
KOBRA wer. 9.4

 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót na terenie ulic w miejscowości Białe
Błota - ETAP II

Obiekt :  Białe Błota

Adres :  ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Dokończenie budowy ul. Hodowlanej w Białych Błotach, Odcinek 2 od km 0 + 003 - 0 +129

Inwestor : Urząd Gminy Białe Błota

ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  .......... % od Robocizny [Kp_R]   +   .......... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ........... % od (R + Kp_R)   +    ........... % od (M)  +    ........... % od (S + Kp_S)

Podstawa wyceny : .......................................................................................................................................................................................................

Opracował : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................

Sprawdził : ......................................................................................................................................            Data :   .........................................
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Budowa :  Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót na terenie ulic w miejscowości Białe Błota - ETAP II

Obiekt :  Białe Błota 
Adres :  ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  .......................................................................

KOSZTORYS OFERTOWY
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 Zdjęcie warstwy humusu

1 Pozycja   412,000 m2 ..................................      .....................................

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 

cm (Docelowo 10 cm)

2 Pozycja -  412,000 m2 ..................................      .....................................

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 

15 cm, dodatek za każde dalsze 5 cm

3 Pozycja   412,000 m2 ..................................      .....................................

Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.III

4 Pozycja   20,600 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

na odległość do 1 km: grunt kat. III (50 % humusu)

2 ROBOTY ZIEMNE

2.2 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

5 Pozycja   310,000 m3 ..................................      .....................................

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, 

na odległość do 1 km: grunt kat. III (pomiędzy krawężnikami)

3 PODBUDOWY

3.3 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

6 Pozycja   775,000 m2 ..................................      .....................................

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 

kategoria gruntu: I-IV - 40cm 

3.4 Podbudowa i ulepszone podłoża z mieszanki związanej cementem

7 Pozycja   747,000 m2 ..................................      .....................................

Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem o Rm=2,5 MPa i grubości warstwy po 

zagęszczeniu: 12 cm (Docelowo 15 cm) wraz z rozłożeniem warstwy piasku gr. 15 cm (112 m3) i 

transportem na odległość do 1 km

8 Pozycja   747,000 m2 ..................................      .....................................

Wzmocnienie podłoża mieszanką związaną cementem o Rm=2,5 MPa i grubości warstwy po 

zagęszczeniu: 12 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (Krotność = 3)
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3.  PODBUDOWY

3.5. Podbudowa z mieszanki związanej cementem

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

3.5 Podbudowa z mieszanki związanej cementem

9 Pozycja   760,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z chudego betonu o Rm=5,0-7,0 MPa i grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm 

(Docelowo 20 cm)

10 Pozycja   760,000 m2 ..................................      .....................................

Podbudowa z chudego betonu o Rm=5,0-7,0 MPa i grubości warstwy po zagęszczeniu: 12 cm - 

dodatek za każdy dalszy 1 cm (Krotność = 8)

4 NAWIERZCHNIE

4.6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

11 Pozycja   774,000 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-

piaskowej 

12 Pozycja   86,500 m2 ..................................      .....................................

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - czerwonej, na podsypce cementowo-

piaskowej (zjazdy)

5 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

5.7 Oznakowanie pionowe

13 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

14 Pozycja   2,000 szt ..................................      .....................................

Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, 

ostrzegawcze, informacyjne

6 ELEMENTY ULIC

6.8 Krawężniki betonowe

15 Pozycja   260,000 m ..................................      .....................................

Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x22 cm

16 Pozycja   36,500 m3 ..................................      .....................................

Ławy pod krawężniki: z betonu 

6.9 Obrzeża betonowe

17 Pozycja   17,300 m ..................................      .....................................

Obrzeża betonowe 8x25 cm, na podsypce piaskowej

18 Pozycja   60,600 m ..................................      .....................................

Obrzeża betonowe 12x25 cm, na podsypce piaskowej

6.10 Progi zwalniające na jezdniach

19 Pozycja   1,000 ryczałt ..................................      .....................................

Wykonanie progów zwalniających wraz z malowaniem poziomym P-25, 2 x 1,1 m2
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7.  INNE ROBOTY

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

7 INNE ROBOTY

7.11 Pionowa regulacja studzienek i wpustów

20 Pozycja   5,000 szt ..................................      .....................................

Osadzenie pierścienia oraz pokrywy betonowej pod wpust uliczny

21 Pozycja   5,000 szt ..................................      .....................................

Regulacja pionowa: wpustów żeliwnych ciężkich oraz regulacja pierścienia śr. 10 cm wraz z 

obrobienien kostką brukową

22 Pozycja   4,000 szt ..................................      .....................................

Regulacja pionowa: studni kanalizacyjnych polegająca na regulacji pierścienia śr. 10 cm wraz z 

obrobienien kostką brukową, z wykorzystaniem istniejących włazów 

23 Pozycja   1,000 szt ..................................      .....................................

Regulacja pionowa: studni kanalizacyjnych polegająca na regulacji pierścienia śr. 10 cm, z 

wykorzystaniem istniejących włazów (zieleń)

24 Pozycja   4,000 szt ..................................      .....................................

Regulacja pionowa: skrzynek wodociągowych żeliwnych średniej wielkości wraz z obrobienien 

kostką brukową

Wartość kosztorysowa robót


